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MYMLIFT – C kancalar, tonglar, traversler, 
blok kavrayıcıları, kat platformları genel 
yük kaldırma ve taşıma aparatları, forklift 
ataşmanları gibi endüstriyel kanca altı 
ekipmanları imalatı, yüksekte çalışma 
alanlarına dikey yatay yaşam hatlarının 
kurulumu, vinç komponentleri, endüstriyel 
ürünler, AR-GE faaliyet konularında  hizmet 
veren mühendislik firmasıdır.

MYMLIFT temel ilkeleri, 

Kalite

Yenilikçilik

Süreklilik

Güvenilirlik

Sorumluluk

Müşteri Memnuniyeti 

Çözüm Odaklı Hizmet

MİSYONUMUZ

En hızlı, kaliteli hizmet ve ürünlerle 
müşteri memnuniyetini sağlamak

Kalite yönetim sisteminin şartlarına 
uyarak iş ahlakı ve prensiplerine bağlı 
kalmak

Kaliteden ve güvenilirlikten ödün 
vermeden hizmet sunmak

Alanında en iyi olmak

Her zaman alanındaki gelişme ve 
değişimlere açık, yeni gelişmeleri takip 
ederek müşterilere en iyisini sunmak

Yasal mevzuatı en iyi şekilde bilmek ve 
uygulamak

 
VİZYONUMUZ

İnsan odaklı sorumluluk duygusuna sahip

Risk alabilen girişimci, dinamik ve ilkeli

Dürüst, yenilikçi ve gelişme ve değişimlere 
açık

Prensiplerle güçlendirilen kaliteli hizmet 
ve ürün anlayışı olan

Müşteri beklentilerinin ve taleplerinin 
üzerinde hizmet veren

Ekip ruhuna sahip, evrensel ve milli 
değerleri koruyup gözeten

Hizmet ve üründe en kaliteli ve güvenli 
olanı sunmak

Kanca Altı
Ekipmanları

8	 Ayarlanabilir Düz Travers (Model 1)
9	 Ayarlanabilir H Travers
10 	 Zincirli Traversler
11	 Ayarlanabilir Zincir Askılı Düz Travers
13	 Ayarlanabilir Zincir Askılı Düz Travers
14	 İki Vinç Sabit Travers
15	 Sabit Düz Askılı Travers
16	 Sabit Düz Travers (Kaynaklanabilir Kancalı) 
17	 Bobin Taşıma Kıskacı (Tong)
19	 Elektrik Dönüşlü C Kanca
20	 Elektrik Dönüşlü Kanca Bloğu
21	 Karşı Ağırlıklı C Kanca
22	 Karşı Ağırlıksız C Kanca 
23	 Zincirli C Kanca
26	 Yuvarlak Malzeme Kavrayıcı 
26	 Blok Malzeme Kavrayıcı
27	 BigBag Traversler
27	 Sac Kapma Aparatları
28	 Boru Kancası
28	 Çift Kanca
29	 Forklift Çatal Traversi (Model 1)
30	 Forklift Çatal Traversi (Model 2)
31	 Forklift Çatal Traversi (Model 3)
32	 Forklift Kısa Sabit Vinç Kolu
33	 Forklift Sabit Vinç Kolu
34	 Forklift Teloskopik Vinç KoluİÇ

İN
D
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ER
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Ayarlanabilir Düz Travers  
(Model 1)

Teknik Özellikler

İsteğe göre kapasite ve uzunluk  imkanı, 
DIN 15401-15402  vinç kancasına uygun askı gözü veya sapan ile kullanım için askı gözleri,
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon,
CE Sertifikalı
Test Sertifikalı

Teklif talep formu
Kaldırma kapasitesi 		  : ? Kg
Max ve Min askı ölçüsü	 : max(mm) –min(mm)
Kanca tipi			   : 15401 (Tek ağızlı) - 15402 (çift ağızlı)
Ölü mesafe (A)			  : İsteğe bağlı bir ölçü var ise

Ayarlanabilir H Travers  

Teknik Özellikler
İsteğe göre kapasite ve uzunluk imkanı, 
DIN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü veya sapan ile kullanım için askı gözleri, 
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon, 
CE Sertifikalı Test Sertifikalı

Teklif talep formu
Kaldırma kapasitesi 		  : ? kg 
A-Max ve Min askı ölçüsü 	 : max(mm) –min(mm) 
B-Max ve Min askı ölçüsü 	 : max(mm) –min(mm) 
Kanca tipi 			   : 15401 (Tek ağızlı) - 15402 (çift ağızlı) 
Ölü mesafe (A) 		  : İsteğe bağlı bir ölçü var ise
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ZİNCİRLİ TRAVERSLER

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsteğe göre kapasite ve uzunluk  imkanı, 

DIN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü ,

EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon,

Malzemeye göre kare veya dikdörtgen çerçeve seçenekleri,

CE Sertifikalı

Test Sertifikalı

Teklif talep formu

Kaldırma kapasitesi : ? kg

A,B,C,D,E,F,G : ? mm

Kanca tipi : 15401 (Tek ağızlı) - 15402 (çift ağızlı)

Zincirli Traversler

Teknik Özellikler
İsteğe göre kapasite ve uzunluk imkanı, 
DIN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü , 
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon, 
Malzemeye göre kare veya dikdörtgen çerçeve seçenekleri, 
CE Sertifikalı Test Sertifikalı

Teklif talep formu
Kaldırma kapasitesi : ? kg 
A,B,C,D,E,F,G : ? mm 
Kanca tipi : 15401 (Tek ağızlı) - 15402 (çift ağızlı)

Ayarlanabilir Zincir Askılı Düz Travers

Teknik Özellikler
İsteğe göre kapasite ve uzunluk imkanı, 
DIN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü veya sapan ile kullanım için askı gözleri, 
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon, 
CE Sertifikalı Test Sertifikalı

Teklif talep formu
Kaldırma kapasitesi 		  : ? kg 
A-Max ve Min askı ölçüsü 	 : max(mm) –min(mm) 
B-Max ve Min askı ölçüsü 	 : max(mm) –min(mm) 
Kanca tipi 			   : 15401 (Tek ağızlı) - 15402 (çift ağızlı) 
Ölü mesafe (A) 		  : İsteğe bağlı bir ölçü var ise
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Ayarlanabilir Zincir Askılı Düz Travers
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AYARLANABİLİR  ZİNCİR ASKILI DÜZ TRAVERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsteğe göre kapasite ve uzunluk  imkanı, 

DIN 15401-15402  vinç kancasına uygun askı gözü veya sapan ile kullanım için askı gözleri,

EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon,

CE Sertifikalı

Test Sertifikalı

Teklif talep formu

Kaldırma kapasitesi : ? Kg

A, B, C , ölçüsü : ? mm

Kanca tipi : 15401 (Tek ağızlı) - 15402 (çift ağızlı)

Ölü mesafe (B) : İsteğe bağlı bir ölçü var ise
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AYARLANABİLİR  ZİNCİR ASKILI DÜZ TRAVERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsteğe göre kapasite ve uzunluk  imkanı, 

DIN 15401-15402  vinç kancasına uygun askı gözü veya sapan ile kullanım için askı gözleri,

EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon,

CE Sertifikalı

Test Sertifikalı

Teklif talep formu

Kaldırma kapasitesi : ? Kg

A, B, C , ölçüsü : ? mm

Kanca tipi : 15401 (Tek ağızlı) - 15402 (çift ağızlı)

Ölü mesafe (B) : İsteğe bağlı bir ölçü var ise

 

Teknik Özellikler
İsteğe göre kapasite ve uzunluk imkanı,
DIN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü veya sapan ile kullanım için askı gözleri,
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon,
CE Sertifikalı
Test Sertifikalı

Teklif talep formu
Kaldırma kapasitesi 	 : ? Kg
A, B, C , ölçüsü 	 : ? mm
Kanca tipi 		  : 15401 (Tek ağızlı) - 15402 (çift ağızlı)
Ölü mesafe (B) 	 : İsteğe bağlı bir ölçü var ise
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İki Vinç Sabit Travers

Teknik Özellikler
İsteğe göre kapasite ve uzunluk imkanı,
DIN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü veya sapan ile kullanım için askı gözleri,
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon,
CE Sertifikalı
Test Sertifikalı

Teklif talep formu
Kaldırma kapasitesi 			   : ? kg
Kanca askı noktaları arası mesafe 	 : ? mm
Kanca tipi 				    : 15401 (Tek ağızlı) - 15402 (çift ağızlı)
Ölü mesafe (A) 			   : İsteğe bağlı bir ölçü var ise

Sabit Düz Askılı Travers

Teknik Özellikler
İsteğe göre kapasite ve uzunluk imkanı, 
DIN 15401- 15402 vinç kancasına uygun askı gözü veya sapan ile kullanım için askı gözleri, 
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon, 
CE Sertifikalı Test Sertifakalı

Teklif talep formu
Kaldırma kapasitesi 		  : ? kg 
Askı noktaları arası mesafe 	 : ? mm 
Kanca tipi 			   : 15401 (Tek ağızlı) - 15402 (çift ağızlı) 
Ölü mesafe (A) 		  : İsteğe bağlı bir ölçü var ise
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Sabit Düz Travers (Kaynaklanabilir Kancalı)

Teknik Özellikler
İsteğe göre kapasite ve uzunluk imkanı, 
DIN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü veya sapan ile kullanım için askı gözleri, 
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon, 
CE Sertifikalı 
Test Sertifikalı

Teklif talep formu
Kaldırma kapasitesi 		  : ? kg 
A-Askı noktaları aralığı 	 : ? mm 
B-Askı noktaları aralığı 	 : ? mm 
Ara askı nokta adeti 		  : ? 
C ara askı mesafe aralığı 	 : ? mm 
Kanca tipi 			   : 15401 (Tek ağızlı) - 15402 (çift ağızlı

Bobin Taşıma Kıskacı (Tong)

Teknik Özellikler
İsteğe göre kapasite ve uzunluk imkanı,
DIN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü ,
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon,
CE Sertifikalı,

Teklif talep formu
5 ile 50 ton kapasite aralığı,
200 mm ile 3000 mm arası kol açıklığı…
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Elektrik Dönüşlü C Kanca

Teknik Özellikler
İsteğe göre kapasite ve uzunluk imkanı,
DIN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü ,
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon,
CE Sertifikalı
Test Sertifikalı

Teklif talep formu
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19 ) ELEKTRİK DÖNÜŞLÜ  C KANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsteğe göre kapasite ve uzunluk  imkanı,  

DIN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü ,  

EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon,  

CE Sertifikalı 

Test Sertifikalı 

Teklif talep formu 

 

TEKNİK VERİ
KAPASİTE                                                                      Q (kg)

RULO MAKSİMUM UZUNLUĞU                              B1(mm)

RULO MİNİMUM UZUNLUĞU                                 B2(mm)

BOBİN İÇ ÇAPI MAKSİMUM                                    d1(mm)

BOBİN İÇ ÇAPIMİNİMUM UZUNLUĞU                  d2(mm)

BOBİN DIŞ ÇAPI MAKSİMUM                                D1(mm)

BOBİN DIŞ QAPI MİNİMUM                                   D2(mm)

GÜNLÜK QALIŞMA SAATİ                                                 H

ORTALAMA YÜKLEME KAPASİTESİ

KANCA TİPİ  (TEK VEYA ÇİFT AĞIZ)

KANCA NR NUMARASI

VİNÇ KAPASİTESİ                                                              KG

VİNÇ TİPİ
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Elektrik Dönüşlü Kanca Bloğu

Teknik Özellikler
DIN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü ,
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon,
CE Sertifikalı,
Test sertifikalı,
5 ile 100 ton kapasite aralığı,
360 derece sürekli dönüş,
Mevcut vincinizin ölü mesafesini sadece 220 mm artırır.
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21 ) ELEKTRİK DÖNÜŞLÜ  KANCA BLOĞU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
 
 
 DIN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü ,  
 
 EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon,  
 
 CE Sertifikalı, 
 
 Test sertifikalı,  
 
 5 ile 100 ton kapasite aralığı, 
 
 3600 derece sürekli dönüş, 

 
 Mevcut vincinizin ölü mesafesini  sadece 220 mm artırır.  

Karşı Ağırlıklı C Kanca

Teknik Özellikler
İsteğe göre kapasite ve uzunluk imkanı,
DIN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü ,
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon,
CE Sertifikalı
Test Sertifikalı

Teklif talep formu
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KARŞI AĞIRLIKLI C KANCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsteğe göre kapasite ve uzunluk  imkanı, 

DIN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü ,

EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon,

CE Sertifikalı

Test Sertifikalı

Teklif talep formu

 

TEKNİK VERİ
KAPASİTE                                                                      Q (kg)

RULO MAKSİMUM UZUNLUĞU                              B1(mm)

RULO MİNİMUM UZUNLUĞU                                 B2(mm)

BOBİN İÇ ÇAPI MAKSİMUM                                    d1(mm)

BOBİN İÇ ÇAPIMİNİMUM UZUNLUĞU                  d2(mm)

BOBİN DIŞ ÇAPI MAKSİMUM                                D1(mm)

BOBİN DIŞ QAPI MİNİMUM                                   D2(mm)

GÜNLÜK QALIŞMA SAATİ                                                 H

ORTALAMA YÜKLEME KAPASİTESİ

KANCA TİPİ  (TEK VEYA ÇİFT AĞIZ)

KANCA NR NUMARASI

VİNÇ KAPASİTESİ                                                              KG

VİNÇ TİPİ
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Karşı Ağırlıksız C Kanca

Teknik Özellikler
İsteğe göre kapasite ve uzunluk imkanı, 
DIN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü , 
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon, 
CE Sertifikalı Test Sertifikalı

Teklif talep formu
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KARŞI AĞIRLIKSIZ C KANCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsteğe göre kapasite ve uzunluk  imkanı, 

DIN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü ,

EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon,

CE Sertifikalı

Test Sertifikalı

Teklif talep formu

 

Zincirli C Kanca

Teknik Özellikler
İsteğe göre kapasite ve uzunluk imkanı, 
DIN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü , 
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon, 
CE Sertifikalı 
Test Sertifikalı

Teklif talep formu
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17 ) ZİNCİRLİ C KANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsteğe göre kapasite ve uzunluk  imkanı,  

DIN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü ,  

EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon,  

CE Sertifikalı 

Test Sertifikalı 

Teklif talep formu 

 

TEKNİK VERİ
KAPASİTE                                                                      Q (kg)

RULO MAKSİMUM UZUNLUĞU                              B1(mm)

RULO MİNİMUM UZUNLUĞU                                 B2(mm)

BOBİN İÇ ÇAPI MAKSİMUM                                    d1(mm)

BOBİN İÇ ÇAPIMİNİMUM UZUNLUĞU                  d2(mm)

BOBİN DIŞ ÇAPI MAKSİMUM                                D1(mm)

BOBİN DIŞ QAPI MİNİMUM                                   D2(mm)

GÜNLÜK QALIŞMA SAATİ                                                 H

ORTALAMA YÜKLEME KAPASİTESİ

KANCA TİPİ  (TEK VEYA ÇİFT AĞIZ)

KANCA NR NUMARASI

VİNÇ KAPASİTESİ                                                              KG

VİNÇ TİPİ

TEKNİK VERİ
KAPASİTE                                                                      Q (kg)

RULO MAKSİMUM UZUNLUĞU                              B1(mm)

RULO MİNİMUM UZUNLUĞU                                 B2(mm)

BOBİN İÇ ÇAPI MAKSİMUM                                    d1(mm)

BOBİN İÇ ÇAPIMİNİMUM UZUNLUĞU                  d2(mm)

BOBİN DIŞ ÇAPI MAKSİMUM                                D1(mm)

BOBİN DIŞ QAPI MİNİMUM                                   D2(mm)

GÜNLÜK QALIŞMA SAATİ                                                 H

ORTALAMA YÜKLEME KAPASİTESİ

KANCA TİPİ  (TEK VEYA ÇİFT AĞIZ)

KANCA NR NUMARASI

VİNÇ KAPASİTESİ                                                              KG

VİNÇ TİPİ
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Yuvarlak Malzeme Kavrayıcı

Teknik Özellikler
İsteğe göre kapasite 
DIN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü , 
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon, 
CE Sertifikalı 
Test Sertifikalı

Teklif talep formu
Kaldırma kapasitesi 		  : ? kg 
Max ve Min Ø çap 		  : ? mm 
Kanca tipi 			   : 15401 (Tek ağızlı) - 15402 (çift ağızlı)

Blok Malzeme Kavrayıcı

Teknik Özellikler
İsteğe göre kapasite 
DIN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü, 
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon, 
CE Sertifikalı Test Sertifiklaı

Teklif talep formu
Kaldırma kapasitesi : ? kg 
Ebat A x B x C : ? mm 
Kanca tipi : 15401 (Tek ağızlı) - 15402 (çift ağızlı

BigBag Traversler

Teknik Özellikler
DIN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü , 
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon, 
CE Sertifikalı Test Sertifikalı

Teklif talep formu
Kaldırma kapasitesi : ? kg 
Askı noktaları arası mesafe : ? mm

Sac Kapma Aparatları

Teknik Özellikler
İsteğe göre kapasite 
EN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü , 
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon, 
CE Sertifikalı 
Test Sertifikalı

Teklif talep formu
Kaldırma kapasitesi 		  : ? kg 
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Boru Kancası

Teknik Özellikler
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon,
EN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü ,
CE Sertifikalı

Teklif talep formu
Kaldırma kapasitesi : ? kg

Çift Kanca

Teknik Özellikler
İsteğe göre kapasite
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon,
EN 15401 vinç kancasına uygun askı gözü ,
CE Sertifikalı

Teklif talep formu
Kaldırma kapasitesi : ? kg

Forklift Çatal Traversi 
(Model 1)

Teknik Özellikler
İsteğe göre kapasite
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon,
CE Sertifikalı

Teklif talep formu
Kaldırma kapasitesi 	 : ? kg
A Ölçüsü 		  : ? mm
B Ölçüsü 		  : ? mm
C Ölçüsü 		  : ? mm
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Forklift Çatal Traversi 
(Model 2)

Teknik Özellikler
İsteğe göre kapasite ve uzunluk imkanı,
DIN 15401-15402 vinç kancasına uygun askı gözü veya sapan ile kullanım için askı gözleri,
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon,
CE Sertifikalı
Test Sertifikalı

Teklif talep formu
Kaldırma kapasitesi 	 : ? kg
A Ölçüsü 		  : ? mm
B Ölçüsü 		  : ? mm
C Ölçüsü 		  : ? mm
D Ölçüsü 		  : ? mm

Forklift Çatal Traversi 
(Model 3)

Teknik Özellikler
İsteğe göre kapasite
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon,
CE Sertifikalı

Teklif talep formu
Kaldırma kapasitesi 	 : ? kg
A Ölçüsü 		  : ? mm
B Ölçüsü 		  : ? mm
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Forklift Kısa Sabit Vinç Kolu

Teknik Özellikler
İsteğe göre kapasite
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon,
CE Sertifikalı
Test Sertifikalı

Teklif talep formu
Kaldırma kapasitesi 	 : ? kg
A Ölçüsü 		  : ? mm

Forklift Sabit Vinç Kolu

Teknik Özellikler
İsteğe göre kapasite
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon,
CE Sertifikalı
Test Sertifiklı

Teklif talep formu
Kaldırma kapasitesi 	 : ? kg
A Ölçüsü 		  : ? mm
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Forklift Teloskopik Vinç Kolu

Teknik Özellikler
İsteğe göre kapasite
EN Standartlarına uygun imalat ve sertifikasyon,
CE Sertifikalı

Teklif talep formu
Kaldırma kapasitesi 	 : ? kg
A- Max -Min Ölçüsü 	 : ? mm
B Max -Min Açısı 	 : ? Derece
D , E ,F 		  : ? mm



Merkez
Barbaros Mah. Mor Menekşe Sok.
Deluxia Suit No:3 D:100 
Batı Ataşehir / İstanbul / Türkiye

+90 216 290 28 83 

info@mymlift.com.tr

www.mymlift.com.tr

İmalat
İstanbul Deri Organize San. Böl. 
Sırça Cad. No: 2  I/15-16 
Tuzla / İstanbul / Türkiye

+90 216 227 02 55 

info@mymlift.com.tr

Basım Tarihi
Basım Adedi

20/07/2017
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